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Проверил Петрова

Изм. Кол. уч. Лист № док. Дата
1254-ТП-ИС.ЭД

Индивидуальный жилой дом.
Инженерные системы. Другие 

системы.
ГИП
Разраб.

Дешко
Дешко

Подп.

«Petroinstall»

Лист Листов

ТП
Стадия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Электроснабжение и освещение.
Основной комплект рабочих чертежей.

Другие системы.

1254-ТП-ИС.ЭД
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Содержание раздела

Лист Наименование Примечание

1 Содержание общих данных

2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

4 Ведомость спецификаций

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими
требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории РФ и обеспечивает безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта ____________Дешко В.П.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечани
е

Ссылочные документы

ПУЭ Правила устройства электроустановок. Изд. 6
и 7.

СП31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий

ГОСТ Р50571 Электроустановки зданий

ГОСТ Р50571.15-
97

Электроустановки зданий. Часть5. Выбор и 
монтаж электрооборудования.

ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические 
электрооборудования и проводок на планах.

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования
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Общие данные.

     1. Исходные данные для проектирования.

Настоящий проект разработан на основании:

-Технического задания на проектирование;

-Архитектурных планов дома;

-Дизайн-проекта объекта

-Правил  устройства  электроустановок,  Правил  технической

эксплуатации  электроустановок  потребителей,  и  других  руководящих

материалов применительно к электроснабжению частных жилых объектов. 

Технические решения,  принятые и отраженные в настоящем проекте,

соответствуют  требованиям  экологических,  санитарно-гигиенических,

противопожарных  и  других  действующих  норм  и  правил  и  обеспечивают

безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

     2. Состав систем данного раздела.

В данный раздел  вошли  системы не  вошедшие в  остальные разделы

Проекта электрических сетей.:

-обогрев  водоприемных  и  сливных  желобов  водосточной  системы,

водоприемных колодцев ливневой системы.

-обогрев трубопроводов воды от скважины до ввода в дом.

-обогрев трубопроводов от септика до ввода в дом.

-электрический обогрев входного крыльца.

3. Обогрев водосточной системы.

Состав системы:

-Термостат Devireg D330.

-Греющий  кабель  Devi-Iceguard  18   экранированный  двухжильный–
нагревательный кабель с мощностью нагрева 18 Вт/м. 

-Датчик температуры воздуха наружного исполнения IP65.
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Devi-Iceguard  18  рекомендуется  в  борьбе  против  обледенения

тротуаров,  ступенек,  кровель  домов  и  водостоков.  Безопасную  работу

системы  гарантирует  двухжильный  экранированный  тип  кабеля,  прочная

внутренняя  и  внешняя  полиолефиновая  изоляция,  что  подтверждают

сертификаты VDE, CE, ГОСТ Р, ГН, ССПБ.

4. Обогрев трубопроводов.

Состав системы:

-Термостат Devireg D330.

-Греющий кабель Devi-Pipeheat DPH-10  экранированный двухжильный–
нагревательный кабель с мощностью нагрева 18 Вт/м. 

-Датчик температуры грунта.

Devi-Pipeheat DPH-10 - полностью готовый к установке двухжильный

кабель  с  соединительным  проводом,  евро-вилкой,  переходной  и  концевой

муфтами.Такая  система  применяется  для  обогрева  и  поддержания

необходимой  температуры  труб  и  продуктопроводов.  Жесткое  строение

кабеля  позволяет  устанавливать  его  и  внутри  труб,  например,  для

питьевой  воды,  при  этом  для  изоляции  используется  пищевой  пластик.

Внутренняя  изоляция  из  полиолефина  и  защитная  тефлоновая  оболочка

исключают  вероятность  возгорания  и  обеспечивают  качественное

функционирование  системы.  Надежность  и  качество  подтверждены  рядом

сертификатов: ГОСТ Р, ГН, ССПБ, VTT, SEMKO.

5 Обогрев крыльца

Состав системы:

-Термостат Devireg D330.

-Греющий  кабель  Devi-Iceguard  18   экранированный  двухжильный–
нагревательный кабель с мощностью нагрева 18 Вт/м. 

-Датчик температуры воздуха наружного исполнения IP65.

-Датчик температуры теплого пола в стяжку крыльца.
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Devi-Iceguard  18  рекомендуется  в  борьбе  против  обледенения

тротуаров,  ступенек,  кровель  домов  и  водостоков.  Безопасную  работу

системы  гарантирует  двухжильный  экранированный  тип  кабеля,  прочная

внутренняя  и  внешняя  полиолефиновая  изоляция,  что  подтверждают

сертификаты VDE, CE, ГОСТ Р, ГН, ССПБ.
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КПЭ 1

КПЭ 3

КПЭ 2

КПЭ 4

№ Обозначение

Длина

горизонтальной

части

Количество сливов Длина слива
Общий метраж

ветки

1 КПЭ 1 66м. 8 шт. 4 м. 130 м.

2 КПЭ 2 37 м. 5 шт. 7,3 м. 110 м.

3 КПЭ 3 30 м. 5 шт. 7,3 м. 103 м.

4 КПЭ 4 36 м. 4 шт. 4 м. 68 м.

Ведомость кабельной системы подогрева кровли

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭД

Инженерные системы

Участок

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В .П .

Другие системы.

Подогрев кровли.
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7
кухня

10,8 м2

1 прихожая
6,2 м2

2гардероб 6,8 м2

22 18,8 м2

ТПЭ1

ТПЭ2ТПЭ3ТПЭ4

ТПЭ5ТПЭ6

№ Обозначение
Общий метраж

ветки

1 ТПЭ 1 44 м.

2 ТПЭ 2 41 м.

3 ТПЭ 3 41 м.

4 ТПЭ 4 29 м.

5 ТПЭ 5 22 м.

6 ТПЭ 6 20 м.

Ведомость теплых полов подогрева крыльца

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭД

Инженерные системы

Участок

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Другие системы.

Подогрев крыльца.
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кухня
10.8 м2

постирочная
7.8 м2агрегатная

10 м2

галерея
12.5 м2

парная
5.0 м2

ЛОСПромежуточная

емкость

в ливневую

канаву

ревизионный

колодец

ревизионный

колодец

аварийный слив

водоподготовки

бассейна

скважина воды

подвод воды

к гаражу

подвод воды

на участок

подвод воды

к ЛОС(для ТО)

КО1

КО2
КО4

КО3КО5

КО6

№ Обозначение
Общий метраж

ветки
Назначение

1 КО 1 16 м. от скважины

2 КО 2 12 м. вода к гаражу

3 КО 3 7 м. вода на участок

4 КО 4 6 м. вода к ЛОС

5 КО 5 12,5 м. Подвод к ЛОС

6 КО 6 7,5 м. от бассейна к ЛОС

Ведомость кабелей подогрева труб

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭД

Инженерные системы

Участок

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Другие системы.

Подогрев труб.
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