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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Содержание общих данных

2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

4 Ведомость спецификаций

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими
требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории РФ и обеспечивает безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта ____________Дешко В.П.

3

Обр
азе

ц Petroinstall



Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

аи
. и

нв
. №

Кол. уч. ЛистИзм. № уч. Подп. Дата Лист

1254-ТП-ИС.ОТП

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч.

Ссылочные документы

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов 
систем отопления с использованием 
металлополимерных труб

СНиП 23-01-99* Строительная климатология и геофизика

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата

НПБ246-97 Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников 
теплоснабжения

СП 41.101.-95 Проектирование тепловых пунктов

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования
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     1. Общие указания.

Настоящий  основной  комплект  документации  разработан  в

соответствии  с  действующими  нормами,  правилами,  инструкциями  и

государственными стандартами .

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям

экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных и других норм,

действующих  на  территории  Российской  Федерации  и  обеспечивают

безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий .

Рабочий  проект  котельной,  предназначенной  для  теплоснабжения

индивидуального жилого дома выполнен на основании:

-Технического задания на проектирование ;

-Архитектруно-конструкторских решений.

-Предоставленных Заказчиком исходных данных .

В данном томе разработаны тепломеханические решения по котельной .

2. Тепловые нагрузки.

Климатологические  данные  района  строительства  для  расчета

характерных режимов работы котельной приняты в соответствии  со СП

131.13330.2012 "Строительная климатология и геофизика ".

Тепловые нагрузки, в соответствии с техническим заданием приведены 

ниже:

Вентиляция основная  30 кВт—
Вентиляция бассейна  21,5 кВт—
Вентиляция технологическая  7,7 кВт—
Отопление теплые полы  27,5 кВт—
Отопления радиаторы  13 кВт.—
Подогрев бассейна  26 кВт—
Итого- 125,7 кВт.

Выбирается схема с двумя газовыми котлами 55 кВт  — Buderus G234.
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В расчете не учитывался нагрев бойлера косвенного нагрева (38 кВт),

потому что при нагреве бойлера действует схема приоритетов и отопление

временно отключается и не потребляет тепло.

3. Принципиальная схема.

Для  автономного  теплоснабжения  внутренних  инженерных  систем

индивидуального  жилого  дома  предусмотрен  автономный  источник

теплоснабжения на базе двух газовых котлов фирмы Buderus  мощностью

55кВт с управлением от контроллера SmartWeb.

Автономный  источник  теплоснабжения  обеспечивает  возможность

автоматического  приготовления   теплоносителя  для  систем

теплопотребления .В качестве теплоносителя с системе теплоснабжения и

отопления используется подготовленная вода.

Система теплоснабжения - закрытая. 

Контроллер системы при этом способе распределения

теплоносителя  позволяет  работать  котлу  в  оптимальных  и

энергоэффективных режимах .

Для  приготовления  горячей  воды  запроектирован  емкостной  бойлер

фирмы  Buderus  марки  Logalux  SU300/5W  объемом  300л.  Система

автоматизации  при  помощи  погружного  в  бойлер  датчика  температуры

контролирует температуру горячей воды в баке .

Автоматика  котельной  настраивается  на  приоритетную  подготовку

горячей воды в случае

максимального потребления.

В качестве потребителей тепла :

-система отопления с параметрами : 80-60 С°
-система теплого пола с параметрами : 50-40 С°
-система ГВС с температурой горячей воды 65 С°
-система подогрева бассейна : 70-90 С°
-калорифер вентиляции: 70-90 С°
Температура на выходе из котла поддерживается в зависимости от

температуры  наружного  воздуха,  а  в  случае  максимального

водопотребления обеспечивает приоритетную подготовку горячей воды.
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Для компенсации температурных расширений в контуре теплоснабжения

запроектирован расширительный мембранный бак  50л. 

Компенсация  температурного  расширения  в  системе  ГВС

осуществляется в расширительный баке  объемом 50л.

Для  предотвращения  возможного  повышения  давления  в  котловом

контуре,  на  подаче  котлов  установлены  группы  безопасности  с

предохранительным клапаном.  Для предотвращения возможного повышения

давления в контуре ГВС установлена группа безопасности, включающая

предохранительный клапан и обратный клапан.

Заполнение системы теплоснабжения водой и периодическая подпитка в

обратный  трубопровод  предусматривается  через  автоматический  клапан

подпитки.

Проектом предусмотрено подключение системы водоочистки.

Для  слива  системы  предусмотрены  шаровые краны  в  нижних  точках

системы. Для удаления воздуха из системы предусмотрены автоматические

воздухоотводчики . Обвязка котла приобретается как единое устройство

заводской сборки компанией «Гидролого».

4. Указания по монтажу.

Монтаж трубопроводов производить в соответствии с требованиями :

СНиП 11-36-75 "Котельные установки" с изм. 1;

-"Правил устройства и безопасности эксплуатации паровых котлов с

давлением  пара  не  более  0,07  Мпа  (0,7кгс/см2),  водогрейных  котлов  и

водоподогревателей с температурой нагрева воды не более 388 К (115 С)";°
-Горизонтальные участки трубопроводов прокладывать с уклоном : не

менее i=0,003;

-Монтаж трубопроводов проводить следуя инструкции производителя

труб и фасонных частей ;

-В верхних точках трубопроводов установить воздушники.  В нижних

точках каждого отключаемого запорной арматурой участка трубопровода

должны предусматриваться спускные краны для опорожнения трубопровода;
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-Крепление трубопроводов осуществлять при помощи хомутов к стенам

и  потолку.  Места  крепления  трубопроводов  определять  по  месту.  Для

компенсации тепловых удлинений трубопроводов использовать углы

поворотов трубопроводов (самокомпенсация).

Монтаж вспомогательного оборудования должен быть осуществлен в

соответствии  с  инструкциями  заводов-изготовителей  по  монтажу  и

эксплуатации.  Перед  включением  его  в  работу  должна  быть  проверена

исправность клапанов, автоматических устройств, арматуры и контрольно-

измерительных приборов.

Отборные  устройства  КИПиА  монтировать  до  проведения

гидравлических испытаний .

Все  элементы  трубопроводов  должны  быть  покрыты  тепловой

изоляцией.  В  качестве  тепловой  изоляции  применить  трубную  изоляцию

марки Thermacompact-S фирмы Thermaflex.

Окраска  и  условные  обозначения  трубопроводов  должны

соответствовать  требованиям  "Правил  устройства  и  безопасности

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды " и ГОСТ 14202-69.

По  окончании  монтажа  промыть  систему  водой,  произвести

гидравлическое испытание Ргидр.=1,25Рраб и сдать котельную по актам.
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Петрова Н.Б.

Дешко В .П .

Тепловой пункт (котельная).

Принципиальная схема.
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