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Содержание

Лист Наименование Примечание

1 Содержание общих данных

2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

4 Ведомость спецификаций
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Содержание общих данных

2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

4 Ведомость спецификаций

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими
требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории РФ и обеспечивает безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта ____________Дешко В.П.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечани
е

Ссылочные документы

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация

СП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

СП 40-103-1998 Проектирование и монтаж трубопроводов 
систем холодного и горячего водоснабжения 
с использованием МП труб.

Комплекс7373-3 Герметизация вводов и выпусков инженерных 
сетей.

м.с.4.904-69 Детали крепления санитарно-технических 
приборов и трубопроводов 

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования
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     1. Исходные данные для проектирования.

Настоящий  проект  разработан  в  соответствии  с  нормативными

документами, архитектурного проекта и техзадания заказчика.

Система  канализации  запроектирована  из  канализационных

полипропиленовых труб Д50-110 мм. Все трубопроводы прокладывать скрыто

в бороздах стен и полах.Все трубопроводы прокладывать скрыто, в стенах,

в каналах и полах. Все поворотные линии смонтировать двумя полуотводами

под углом 45 градусов с установкой прочистки, не допускать поворотов

канализационных линий под углом 90 градусов.

Подводки  к  сантехприборам  уточнить  после  окончательного  выбора

санитарно - технического оборудования. 

Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна

соответствовать размерам, указанным в табл. 3 СНиП 3.05.01-85.

Во всех помещениях, где прокладываются трубопроводы водоснабжения

и канализации, предусмотреть гидроизоляцию полов, с заведением на стену

не менее 300 мм в высоту.

     2. Схема канализации

2.1.Монтаж системы канализации вести в соответствии со СНиП 3.05.01-

85.

2.2.Самотечную систему канализации монтировать из канализационнных

раструбных труб, с применением соответствующих фасонных частей только

заводского изготовления. Раструбы труб и фасонины, кроме двухраструбных

муфт, должны быть направлены против движения воды.

2.3. Испытание  систем  внутренней  канализации  выполнять  методом

пролива воды путем одновременного открытия всех санитарно-технических

приборов,  подключенных  к  проверяемому  участку  в  течение  времени

необходимого для его осмотра.
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3. Характеристики применяемого оборудования.

В качестве локальног оочистного сооружения выбрана станция 

глубокой биологической очистки сточных вод Юнилос Астра 10.

Отличительные особенности станции:

 высокая степень очистки (более 95%) позволяет отводить—
очищенные сточные воды непосредственно на рельеф и

в водные объекты

 гарантированное отсутствие запахов при работе—
 уникальная система обеззараживания—
 малый вес—
 абсолютная водонепроницаемость корпуса станции—
 высокая механическая прочность—
 отсутствие коррозии корпуса и технологических—

элементов

 не требуется дополнительная теплоизоляция—
 простота в обслуживании—
 не требуется ассенизационная техника—
 удобство транспортировки и монтажа—

(не требуется спецтехника)

 возможность монтажа в любых климатических условиях в—
зоне строительства

 возможность монтажа в любых типах грунта с любым—
уровнем грунтовых вод

 не требуется дополнительное бетонирование при—
монтаже

 низкая стоимость монтажа—
 длительная сохранность биомассы без поступления—

стоков (при периодической эксплуатации)

 длительный срок эксплуатации (более 50 лет)—
 экологическая безопасность—
 эстетичность надземной части и эргономичность общего—

вида и количество обслуживаемых лиц от 1 до 10.
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Станции отличаются по уровню врезки подводящей канализационной 

трубы в зависимости от глубины выхода системы

канализации из дома и расстояния от объекта канализования до станции и 

до места сброса очищенных сточных вод.

Стандарт  высота станции 2,36 м. Врезка (вход трубы) до 0,6 м–
от уровня земли до нижнего края (лотка) трубы.

Выход самотечный  0,45 м.–
Выход принудительный  0,15 м.–
Максимальное расстояние для п/в  2 м.–
Миди  высота станции 2,50 м. Врезка (вход трубы) до 0,9 м–
от уровня земли до нижнего края (лотка) трубы.

Выход самотечный  0,6 м.–
Выход принудительный  0,3 м.–
Максимальное расстояниедля п/в  5 м.–
Лонг  высота станции 3,00 м.–
Врезка (вход трубы) до 1,2 м от уровня земли до нижнего края(лотка) 

трубы.

Выход самотечный  0,9 м.–
Выход принудительный  0,8 м.–
Максимальное расстояние для п/в  10 м.–
Станции являются энергозависимым объектом. При наличии отклонений 

напряжения в электросети обязательно

использование стабилизатора напряжения.

Отключение подачи электрической энергии на срок не более 4 часов не 

влияет на качество очистки. При более

длительном отключении электроэнергии в станции начинаются анаэробные 

процессы, но предусмотренные в

конструкции станции переливные отверстия между технологическими 

камерами позволяют работать станции с

самотечным отведением очищенной воды как септик какое-то время.

В случае отключения электроэнергии необходимо прекратить или 

максимально сократить водопотребление, так как
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при поступлении стоков в отключенную станцию возникает опасность 

переполнения приемной камеры и попадания

неочищенного стока в окружающую среду.

При возобновлении подачи электроэнергии оборудование станции 

запускается автоматически.
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-800мм от низа плиты фундамента

потолок 1-го этажа

унитаз

раковина

∅110

Продух на крышу

потолок 1-го этажа

потолок 2-го этажа

раковина

трап душа

унитаз

унитаз

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ВСК

Инженерные системы

Дом

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Канализация..

Аксонометр. схема
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Обр
азе
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∅110

∅110

∅50

Слив

водоочист.

Слив

коллект.

∅50

∅50

Слив

бойлера

∅110

∅110

∅110
∅110

∅110

∅110

∅110

∅50

∅50 ∅50

∅50

∅50 ∅50

∅110

∅110

∅110

Слив

стиральн.

и сушильн.

машин

Подвод

∅50

Подвод

∅50

Подвод

∅50

к ЛОС

унитаз

унитаз

раковина раковина

раковина

раковина

раковина

трап душа трап душа

трап душаванна

∅110

стояк на

2-й этаж

унитаз

∅50

∅50

∅50

-200мм от низа плиты фундамента

-800мм от низа плиты фундамента

потолок 1-го этажа

∅110

Продух на крышу

раковина

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ВСК

Инженерные системы

Дом

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Канализация..

Аксонометр. схема.Фрагменты.
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Max. -1200

Примеры возможной врезки

трубопровода

Сброс

очищенной воды

Контур котлована

Обратная засыпка песком

Песчано-гравийная

подготовка - 150мм
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0
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2
0
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3
1
3
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250250 2000

Б

А

Г

Бу

В

Примеры возможной врезки

трубопровода

Сброс

очищенной воды

Условные обозначения:

А- Приемная камера;

Б- Аэротенк;

В- Вторичный отстойник;

Г- Стабилизатор ила;

Бу- Блок управления;

5
2
0

1
0
0
0

2000

970

1
1
6
0

1275

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ВСК

Инженерные системы

Дом

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Канализация..

ЛОС. Монтажная схема..
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А. Приемная камера - вход в очистную установку,

допустимая глубина от уровня земли до низа трубы

максимум - 1200мм

В. Вторичный отстойник - выход из очистной установки,

стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -

900мм

Обр
азе

ц Petroinstall
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Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ВСК

Инженерные системы

Дом

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Канализация..

Проходы наружу..Фрагменты.
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К стояку №1

К стояку №2

Проход канализации к ЛОС Проход стояка 2 к стояку 1

Вид сбоку прохода

 канализации к ЛОСОбр
азе

ц Petroinstall



100x1000

5
0

5
0

87°
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8
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800

1
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0

100

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ВСК

Инженерные системы

Дом

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Канализация..

Проходы наружу..Фрагменты.
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Канализационный насос

Проход канализации из техподполья бассейна

Обр
азе
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Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ВСК

Инженерные системы

Дом

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Канализация..

ЛОС. Промежуточная емкость.
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Промежуточная емкость «Rostok» U 3000л -«Rostok» U

3000л- универсальная емкость предназначенная для

хранения ливневых и канализационных стоков.

Обр
азе

ц Petroinstall




